1.2. CABLURI DE RETEA

Majoritatea retelelor actuale sunt conectate prin fire sau cabluri, care actioneaza ca
mediu fizic de transmisie in retea, transportand semnalele intre calculatoare (Fig. 1.)
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Fig.1. Conectarea prin cablu a doua calculatoare
Din fericire pentru utilizatori s proiectanti majoritatea tipurilor de retele folosesc
doar trei mari categorii de cabluri :
a) ~ Coaxia
b) ™ Torsadat (twisted - pair)
c) ~ Fibraoptica
a) Cablul coaxia - consta dintr-un miez de cupru solid inconjurat de un invelis
izolator, apoi de un strat de ecranare format dintr-o plasa metalica si 0 camasa exterioara
de protectie.
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Fig. 2. Structura unui cablu coaxial
Tipuri de cablu coaxial :
- subtire (thinet)
- gros (thicknet)
b) Cablul torsadat consta din doua fire de cupru izolate, rasucite unul imprejurul
celuilalt.
Tipuri:
- Neecranat
- Ecranat
c) Cabludinfibraoptica




Fig. 3. Cablu din fibra optica

In acest tip de cablu, fibrele optice transporta semnale de date digitale sub forma
unor impulsuri luminoase modulate. Fibrele optice sunt alcatuite dintr-un cilindru de
gticla extrem de subtire, numit miez, inconjurat de un strat concentric de sticla numit

armatura. (Fig. 3)

Cablu din fibra optica se recomanda sa se fol oseasca, daca:
Trebuie satransmiteti date la viteze foarte mari, pe distante mari, intr-un mediu foarte

sigur.
Dispuneti de un buget limitat (preturile sunt comparabile cu ale cablurilor de cupru)



